Trrimor

UNCONVENTIONAL AIR DESIGN

REDRYER
RISCALDO ED ESSICCAZIONE PER LASTRE E FILM

| REDRYER RIMOR, GRAZIE AGLI SPECIALI UGELLI, GARANTISCONO
LA PERFETTA DISTRIBUZIONE DELLA MANDATA E DELLA RIPRESA DELLARIA

WE CREATE AIR, PERFORMANCE, SILENCE

MORE THEMES WITH ONE PARTNER VENTILATION, CLIMA, AIR POLLUTION, NOISE, HOT & COLD, HANDING & STUCTURES, SIMULATION



SIMULAZIONE E CARATTERISTICHE UGELLI

CARATTERISTICHE GENERALI: - Raggiungimento temperature fino a 500°C

- Ugelli speciali per ottenere la massima efficacia a breve
distanza dal film da asciugare

- Gli ugelli Rimor soffiano e aspirano su tutta la lunghezza,
senza imperfezioni nella distribuzione dell’aria

- Layout personalizzato a seconda delle richieste
e necessita del cliente
- Elevata efficienza tramite alta e costante velocita dell’aria
- Soluzioni con ventilazione e coibentazione (anche a bordo)

+1 M/S
+1°C

STANDARD NOZZLE

REDRYER NOZZLE
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UGELLI IN ACCIAIO + RISPARMIO
AlS1 304,316 O ZINCATO ENERGETICO

SOFFIATORI SMONTABILI
SIA LANCIO CHE RIPRESA \. J

TIPOLOGIE DI FORNI

| Redryer possono essere personalizzati a seconda delle esigenze in base a: tipo di installazione (verticale / orizzontale),
curvatura (curvo o dritto), modularita (singolo o a pit moduli).

ORIZZONTALE

ORIZZONTALE CURVO
Y VERTICALE
DRYING / COATING / PRINTING

Al fine di garantire un perfetto risultato, Rimor ha bisogno
dei dati del processo determinati da un tecnologo:

ORIZZONTALE DRITTO

RISCALDO ED ESSICCAZIONE
RISCALDO

La Rimor ¢ in grado di determinare la quantita di aria e
di calore da fornire al processo garantendo la massima
prestazione di riscaldo.

« Curvatura o linearita - Temperatura

« Quantita ugelli massima aria

- Dimensione ugelli « Analisi supporto

- Distanza dal supporto (rugosita, caratteristiche)

« Velocita massima aria - Analisi tipo di spalmatura
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LINEE REDRYER

.q MODULOE ELINEA BIBLOCK: RECUBE + REDRYER

STRUTTURA

> performance
> risparmio energetico
> velocita

- LINEE MONOBLOCK
. Temperature fino a 900° per
- applicazioni di lastra in plastica

. ovetroecon ventilazione e SISTEMA A PIU MODULI

. riscaldo a bordo

TIPOLOGIE DI APERTURA E CHIUSURA

A seconda delle necessita del cliente, vi sono diversi tipi di apertura e chiusura di un Redryer:
ORIZZONTALI VERTICALI SPECIALI
BOOK COMPAX TRASLO BOOK LIFT TRASLO
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Apertura a libro Aperturaacompasso T T Apertura traslante
sul lato lungo sul lato corto Apertura traslante Apertura a libro con sollevamento

SISTEMI OPZIONALI E ACCESSORI

All'interno degli essiccatori € possibile integrare sistemi e macchinari come richiesti dal cliente. Essi comprendono sistemi di
ventilazione, di coibentazione termica e sonora e possibilita di sistema di riscaldamento a bordo. Per I'apertura e la chiusura
dei Redryer vengono utilizzati due tipi di cilindri:
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Cilindro pneumatico Cilindro idraulico E’?Vhé’;‘E:‘hhlEn?O

IN LAMIERA DI ACCIAIO

SPECIAL SIZES

Speciali misure personalizzate, con lunghezze fino
a 6 metri.

\ ¢
{3

UNCONVENTIONAL AIR DESIGN



LE NOSTRE COMPETENZE

MORE THEMES WITH ONE PARTNER

VENTILATORI INDUSTRIALI E AGITATORI PER FORNI VENTILATORI INSONORIZZATI ROTOCABE® VALVOLE

IMPIANTI SABBIATURA, METALLIZZAZIONE,
VERNICIATURA

ARIMOR COMPANY

SISTEMA RECUBE®, UNTA DIVENTILAZIONE %+ PO

ERISCALDO A RECUPERO UNCONVENTIONAL AIR DESIGN

* SETTORE AUTOMOTIVE, GAMERE CLMATICHE, TESTING SOLUTION

* SETTORE CEMENTOLATERIZI

* SETTORE VENTILAZIONEGALLEREE E MINERE

* SETTORE PRINTING & CONVERTING

* SETTORE FORNIE FONDERE

© SETTORE ASPRAZIONE E GRANULAZIONEIN LINEA DI RIFILI DI FILM PLASTICI
* SETTORE LAVORAZIONE VETRD

© SETTORE ENERGIA / EMISSIONI / RIFUTI

* SETTORE BIOMASSE

TRASPORTO E GRANULAZIONE RIFILI
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PACKAGE CONDIZIONAMENTO
E ABBATTIMENTO UMIDITA

IMPIANTI E ASSISTENZA MANUTENTIVA

INDUSTRIE DI RIFERIMENTO

* AUTOMOTIVE © TRATTAMENTO DEL VETRO
o A e ® CHMICO & FARMACEUTICO © TRATTAMENTI TERMCI
© ENERGIA / COMPOST / SYNGAS /@ OIL / GAS
BIOMASSE © PRINTING & CONVERTING
® FONDERIE & FORNACI ® TRIMS SUCTION & SHREDDING

INGEGNERIA - PRODUZIONE - DISTRIBUZIONE

Rimor srl  Via Luigi Santagata, 43 - 10156 Torino / Italia - tel +39 011 2238561 - fax +39 011 2238750 - E-mail: info@rimor.eu - www.rimor.eu
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graphic design e stampa tipografialapia:



